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Bombas de drenaje

Rango de Rendimiento

Bombas de lodo
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KTV

KTZ
GSZ-4

LH-W

LH(Discharge Bore 200mm)

KRS

HS LB NK

KRS(Energy-Saving)

LH(Discharge Bore 150mm)

250

200
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100

50

KTV (Slurry)

GPN

HSD

NKZKRS (Slurry)

KTD

GSD
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40
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20
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GSZ-6
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Tabla de Especificaciones
Categoría

D
re

na
je

Lo
do

Tamaño
pequeño

Tamaño
mediano

Alto volumen

Alto volumen
y alta carga
hidrostática
Alta carga
hidrostática

Tamaño

Alta potencia

Alto volumen

Tamaño
mediano

Pozo profundo

Drenaje de
aguas residuales

LB・LB-A

HS

KTV・KTVE

KTZ·KTZE

KRS

KRS
(Alto rendimiento

energético)

GSZ-4

HSD

KTV / KTD

KRS

NKZ

GPN

GSZ-6

LSC

LH-W

LH

Serie Descarga
en mm Potencia

kW

Motor

Polos
Flujo pasante

○

○
(KRS1022)

○

○

○

○
(KRS1022)

○

○
(5.5kW

o mayor)

○

○

○

○
(excepto

KRS1022)

○

○

○

○

○

○

○

○

Flujo lateral
Descarga

Lateral
Descarga Superior

Tipo de Descarga
Brida

Central Impulsor
Funciona-

miento
automático

50

50~80

50~80

50~150

80~250

100~200

150~250

100~200

50

50~80

80~150

80~150

80~150

200

50~100

25

0.48~1.5

0.4~0.75

0.75~5.5

1.5~11

2.2~22

3~9

37~75

15~110

0.55

2~3

4~9

2.2~11

5.5~22

22~37

3.0~110

0.48

2

4

4

4

2

4

4

4

2

2

2

2

2

6

2

2

Semivórtex

Semivórtex

Semiabierto

Semiabierto
/Cerrado

(KRS1022)

Semivórtex/
Semiabierto
(LB-1500)

Semiabierto
/Cerrado

(KRS-63/85.5)

Cerrado

Cerrado

Cerrado

Semivórtex

Semivórtex

Semiabierto

Semiabierto

Semiabierto

Semiabierto

Cerrado
/Semiabierto

(3.0kW)

Semivórtex

Electrodo
(LB-A)

Electrodo
(KTVE)

Electrodo
(KTZE)

■Descarga Superior
• Flujo Pasante
<LB・LB-A・KRS1022・LH ・LH-W ・
LSC・LSP>
Esta tipo de estructura permite que el 
agua circule entre la armadura 
externa y el motor para enfriar el 
motor antes de la descarga. Este 
sistema puede aplicarse también a 
bombeo de servicio continuo 
expuesto al aire.

■Descarga Lateral
• Tipo Espiral 
<HS・GSZ-4・HSD・NKZ・GPN・
GSZ-6>
Las bombas con armadura tipo 
espiral tienen canales grandes para 
facilitar el paso de arena y lodo 
suspendidos en el agua. Su motor de 
alto rendimiento permite usarlas 
también para servicio continuo 
expuestas al aire.

Tipo de Descarga
• Tipo de Flujo Lateral 
<KTV・KTVE・KTZ・KTZE
KRS (excepto KRS1022)>
El mecanismo de flujo lateral hace 
circular el agua aspirada a lo largo del 
canal a un lado del motor antes de la 
descarga. Esto produce el 
enfriamiento forzado del motor. Esta 
bomba tiene la descarga arriba, por lo 
cual es apta para montaje en lugares 
con poco espacio.

GSD 200~250 37~75 4 ○
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Caída del nivel de 
agua. Electrodo fuera 
del agua y se activa
el temporizador.

Bomba continúa
funcionando por 1 
minuto.

Temporizador 
comanda la parada 
de la bomba.

Nivel de agua llega
al electrodo. La 
bomba arranca.

Protector Térmico en Miniatura Protector Térmico Circular

Repetición

Electrodo sumergido
en agua. La bomba
arranca.

Funcionamiento Automático <LB-A·KTVE ·KTZE>

Motor de Alto Rendimiento
Motor de alto rendimiento estable que cumple con las 
altas normas de calidad de Tsurumi.

Cojinetes
Los cojinetes son aptos para servicio a alta temperatura. 
Como los cojinetes de bolas son de ranura profunda, 
doble blindaje y permanentemente lubricados con 
grasa, no es necesario lubricarlos bombeando aceite.

Características Comunes
Elevador de Aceite (Diseño Patentado)
El circulador de aceite fue creado como el medio de 
lubricación del sello mecánico. Aprovechando la fuerza 
centrífuga del sello del eje, el circulador de aceite mueve 
lubricante hasta la parte superior del sello, aunque el nivel 
de lubricante caiga por debajo del nivel especificado. Este 
simple mecanismo lubrica y enfría, pero también estabiliza 
el efecto del sello y prolonga el tiempo entre inspecciones.

Circulador de Aceite
Álabe Guía Sello

Mecánico

Circulador de Aceite

Álabe Guía

Cable

Funda
de Cable
Moldeada

Cuello
(Placa de
ajuste
limitado)

Bloque
Antitorsional

Entrada de Cable Antitorsional
La entrada del cable al 
motor se realiza a través 
de un bloque que impide 
la torsión. Si la funda del 
cable se rompiera o la 
punta del cable entra en 
contacto con agua, este 
mecanismo evita el 
ingreso de agua al motor 
por efecto capilar.

Doble Sello Mecánico Interno
Un doble sello mecánico interno ubicado en la 
cámara de aceite junto al circulador de aceite tiene 
dos lados de materiales de alta calidad, incluyendo 
carburo de sílice (SiC). Este tipo de sello tiene dos 
ventajas: elimina el deterioro del resorte causado 
por corrosión o abrasión, 
que podría impedir el 
cierre apropiado del sello, 
y evita la pérdida de 
enfriamiento de la parte 
inferior del sello durante 
el funcionamiento en 
seco, que causa la falla 
de las caras del sello.

Protección automática del motor
El motor tiene una protección térmica interna que actúa 
ante el exceso de calor causado por sobrecorriente o 
funcionamiento en seco. No sólo corta automáticamente la 
alimentación al motor, sino que se repone automáticamente 
a su estado original.
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Bombas Sumergibles Drenaje Monofásica
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0

20

Capacidad (m3/min)
0 0.1 0.2 0.50.3 0.4

3000/3600min-1

8

4

12

16

LB-1500

LB-480A

LB-800A

50

50(80)

0.48

0.75

11.0

13.7

223

223

286

337

Automática

Modelo Descarga
mm

Potencia
kW

Peso en
seco
kg

Dimensiones mm

LB-480

LB-800

50

50(80)

0.48

0.75

D H
10.4

13.1

187

187

286

337

C
ar

ga
 h

id
ro

st
át

ic
a 

to
ta

l (
m

) 

0

16

Capacidad (m3/min)
0 0.1 0.2 0.3

3000/3600min-1

8

4

12

LB-480(A)

LB-800(A)

HS(Z)

Capacidad (m3/min)

3000/3600min-1

0

C
ar

ga
 h

id
ro

st
át
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a 

to
ta

l (
m

) 

8

16

20

4

12

0 0.1 0.2 0.3 0.35

HS2.4S 

HS3.75S 

LB-1500

LB-1500 50(80) 1.5
D H

33 187 600

Modelo
Peso en

seco
kg

Dimensiones mmDescarga
mm

Potencia
kW

 Características
Un modelo típico de uso simple y alta tecnología, que 
es duradero, compacto y ligero.

 Aplicaciones
Bombeo de agua arenosa en proyectos de 
construcción y obras de ingeniería civil.

HS(Z)2.4S

HS(Z)3.75S

50

80(50)

0.4

0.75

D H
11.3

16.8

241

285

328

394

Modelo
Peso en

seco
kg

Dimensiones mmDescarga
mm

Potencia
kW

 Características
Diseñada para funcionar en una armadura de 
8 pulgadas, pero con máxima resistencia y alto 
rendimiento.

 Aplicaciones
•	 Desagüe de pozos
•	 Bombeo de agua arenosa en proyectos de   
 construcción y obras de ingeniería civil.

Bombas de Drenaje Portátiles Monofásicas

Bomba automática
con electrodo

LB-ALB

Bombas de Drenaje Portátiles Monofásicas

 Características
El alto rendimiento de la bomba no se ve afectado por 
el desgaste.

 Aplicaciones
•	 Bombeo de agua arenosa en proyectos de 

construcción y obras de ingeniería civil.

LB • LB-A El peso indicado es 
el peso en seco de la 
bomba sin los cables.
Las dimensiones 
indicadas son 
aproximadas, tal como
se muestran en la figura.

* A pedido se suministra un modelo trifásico.

*	Un	diámetro	menor	de	descarga	podría	incrementar	la	pérdida	por	fricción.
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Manual Automática Manual Automática Manual Automática

KTV2-8

KTV2-15

KTV2-22

KTV2-37H

KTV2-37

KTV3-55

KTVE2.75

KTVE21.5

KTVE22.2

KTVE33.7

KTVE35.5

50

50(80)

50(80)

50

80(100)

80(100)

0.75

1.5

2.2

3.7

3.7

5.5

D H

11.5

21.0

23.0

36.0

36.0

47.0

12.7

22.0

25.0

40.0

52.0

200

240

240

285

285

300

369

392

412

510

510

545

417

462

462

585

620

Modelo Peso en seco  kg Dimensiones  mmDescarga
mm

Potencia
kW

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

30

0

10

20

40

C
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a 
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ta

l (
m

) 

Capacidad (m3/min)

3000/3600min-1

KTV3-55・KTVE35.5 KTV2-37・
KTVE33.7 

KTV2-8・KTVE2.75 

KTV2-15・KTVE21.5 

KTV2-22・KTVE22.2 

KTV2-37H 

KTZ21.5

KTZ22.2

KTZ23.7

KTZ31.5

KTZ32.2

KTZ33.7

KTZ35.5

KTZ43.7

KTZ45.5

KTZ47.5

KTZ411

KTZ67.5

KTZ611

KTZE21.5

KTZE22.2

KTZE23.7

KTZE31.5

KTZE32.2

KTZE33.7

  

KTZE43.7

  

50

50

50

80

80

80

80

100

100

100

100

150

150

1.5

2.2

3.7

1.5

2.2

3.7

5.5

3.7

5.5

7.5

11

7.5

11

34

35

60

33

34

60

74

60

74

101

130

100

131

39

41

69

38

40

69

69

235

235

283

235

235

283

306

283

306

330

374

361

374

548

568

675

548

568

675

719

690

734

812

864

874

884

628

648

755

628

648

755

770

Manual Automática Manual Automática Manual AutomáticaD H
Modelo Peso en seco  kg Dimensiones  mmDescarga

mm
Potencia

kW
0 0.5 1.0 1.5

40

30

20

10

0

<1.5～3.7kW>

C
ar

ga
 h

id
ro

st
át

ic
a 

to
ta

l (
m

) 

Capacidad (m3/min)

3000/3600min-1

性-KTZ-1

KTZ22.2 · KTZE22.2

KTZ23.7 · KTZE23.7
KTZ21.5 · KTZE21.5
KTZ31.5 · KTZE31.5

KTZ32.2 · KTZE32.2
KTZ33.7 · KTZE33.7

KTZ43.7 · KTZE43.7

 Características
Bomba de alta calidad con excelente resistencia al 
desgaste, practicidad y transportabilidad.

 Aplicaciones
•	 Bombeo de agua arenosa en proyectos de   
 construcción y obras de ingeniería civil. 
• Desagüe en pozos profundos.

 Características
Bomba de alta calidad de uso general para drenaje 
eficiente en obras de ingeniería civil y bombeo en 
pozos profundos.

 Aplicaciones
• Bombeo de agua arenosa en proyectos de 

construcción y obras de ingeniería civil. 
• Desagüe en pozos profundos.

0 1 2 3

50

40

30

20

10

0

54

C
ar

ga
 h

id
ro

st
át

ic
a 

to
ta

l (
m

) 

Capacidad (m3/min)

<5.5～11kW>

性-KTZ型-2

3000/3600min-1

KTZ45.5 

KTZ35.5 

KTZ611 

KTZ67.5 

KTZ47.5 

KTZ411 

Bombas de Drenaje Portátiles Trifásicas

Bombas de Drenaje Trifásicas

KTV

KTVE

KTV• KTVE

KTZ • KTZE

KTZE

KTZ

Bomba automática 
con electrodo

Bomba automática
con electrodo
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20
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  0
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C
ar

ga
 h

id
ro

st
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a 

to
ta

l (
m

) 

Capacidad (m3/min)

22
1500/1800min-1

KRS2-69

KRS-65.5

KRS-43

KRS2-89

KRS-85.5KRS-63

KRS2-C3/A3

KRS2-D3/B3

KRS2-C4/A4

KRS2-D4/B4

KRS2-C6/A6

KRS2-D6/B6

KRS2-8S

KRS815

KRS819

KRS822

KRS822L

KRS1022

80

80

100

100

150

150

200

200

200

200

200

250

2.2

3.7

3.7

5.5

7.5

11

11

15

18.5

22

22

22

D H
72

91

88

98

130

158

174

240

360

380

380

390

340

362

349

362

415

434

472

481

576

576

576

525

619

704

719

709

767

813

933

1069

1241

1241

1241

1419

Modelo
Peso en

seco
kg

Dimensiones mmDescarga
mm

Potencia
kW

0 1 2 3 4
0

10

20

24

C
ar

ga
 h

id
ro

st
át

ic
a 

to
ta

l (
m

) 

Capacidad (m3/min)

1500/1800min-1

KRS2-D6/B6KRS2-C6/A6

KRS2-D4/B4

KRS2-C4/A4

KRS2-D3/B3

KRS2-C3/A3

1500/1800min-1

< φ 80-150mm >

KRS-43

KRS-63

KRS-65.5

KRS2-69

KRS-85.5

KRS2-89

100

150

150

150

200

200

3

3

5.5

9

5.5

9

D H
95

97

118

155

126

175

378

384

425

490

446

473

723

866

790

812

941

933

Modelo
Peso en

seco
kg

Dimensiones mmDescarga
mm

Potencia
kW

 Características
Motor de 4-polos utilizado. Modelo típico de bomba de 
uso general con una amplia gama de aplicaciones

 Aplicaciones
• Drenaje de agua arenosa en fundaciones y obras 

de ingeniería civil tales como ríos, represas, túneles, 
subterráneos, puentes, muelles, etc.

• Bombeo de agua de ríos o lagos
• Drenaje de desagües de tormenta en plantas de 

control de inundaciones

 Características
Alto rendimiento energético y economía de espacio 
para baja carga hidrostática

 Aplicaciones
• Drenaje de agua arenosa en fundaciones y obras 

de ingeniería civil tales como ríos, represas, túneles, 
subterráneos, puentes, muelles, etc.

• Bombeo de agua de ríos o lagos
• Drenaje de desagües de tormenta en plantas de  
 control de inundaciones

KRS

KRS

Bombas de Drenaje de Alto Volumen

(De alto rendimiento energético)

KRS1022
0

10

20

30

40

C
ar

ga
 h

id
ro

st
át

ic
a 

to
ta

l (
m

) 

0 5 10
Capacidad (m3/min)

12

1500/1800min-1

KRS822

KRS822L

KRS819

KRS815

KRS1022

KRS2-8S

< φ 200 • 250mm >
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0 1 2 3 4 5 6 7

C
ar

ga
 h

id
ro

st
át

ic
a 

to
ta

l (
m

) 

< 15-37kW >
3000/3600min-1

Capacidad (m3/min)

LH430

LH637

LH837

LH422

LH619

LH622

LH615

50

0

100

GSZ-4

GSZ5-37-4H

GSZ5-37-4

GSZ4-45-4

GSZ2-55-4

GSZ2-75-4

GSZ2-75-4L

150

200

200

250

250

250

37

37

45

55

75

75

D H
595

566

583

1091

1141

1200

900

915

915

1050

1050

1050

1553

1583

1591

1927

1927

1972

Modelo
Peso en

seco
kg

Dimensiones mmDescarga
mm

Potencia
kW

LH

LH422

LH430

LH615

LH619

LH622

LH637

LH645

LH675

LH690

LH6110

LH837

LH845

LH855

LH875

LH890

LH8110

100

100

150

150

150

150

150

150

150

150

200

200

200

200

200

200

22

30

15

19

22

37

45

75

90

110

37

45

55

75

90

110

D H
350

355

213

350

360

495

510

850

1100

1200

495

510

810

850

1150

1250

420

420

330

420

420

530

530

550

592

592

530

530

550

550

592

592

1352

1352

1014

1423

1423

1448

1448

1676

1787

1787

1488

1488

1716

1716

1787

1787

Modelo
Peso en

seco
kg

Dimensiones mmDescarga
mm

Potencia
kW

 Características
Equipado con un motor de 4-polos de esta serie son 
particularmente aptas para la evacuación de un alto 
volumen de agua en poco tiempo.

 Aplicaciones
•	 Drenaje de agua arenosa en fundaciones y obras 

de ingeniería civil tales como ríos, represas, túneles, 
subterráneos, puentes, muelles, etc.

•	 Bombeo de agua de ríos o lagos
•	 Drenaje de desagües de tormenta en plantas de  
 control de inundaciones

0 1 2 3 4 5 6 7

200

0

50

100

150

3000/3600min-1

LH6110

LH690LH675

LH8110

LH645

LH890LH875
LH855

LH845

C
ar

ga
 h

id
ro

st
át

ic
a 

to
ta

l (
m

) 

< 45-100kW >

Capacidad (m3/min)

 Características
La resistencia a la alta presión de agua les confiere 
alta flexibilidad para pozos profundos.

 Aplicaciones
•	 Drenaje de agua arenosa en fundaciones y obras 

de ingeniería civil tales como ríos, represas, túneles, 
subterráneos, puentes, muelles, etc.

•	 Desagüe de pozos profundos
•	 Drenaje o suministro de agua en canteras y minas

Bomba de Drenaje de Alto Volumen y Alta Carga Hidrostática

Bombas de Drenaje de Alta Carga Hidrostática
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HSD

HSD2.55S 50 0.55
D H

14 241 391

Modelo
Peso en

seco
kg

Dimensiones mmDescarga
mm

Potencia
kW

HSD2.55S 

3000/3600min-1

0

C
ar

ga
 h

id
ro

st
át

ic
a 

to
ta

l (
m

) 

5

10

14

0 0.1 0.2
Capacidad (m3/min)

KTV/KTD

KTV2-50

KTV2-80

50

80

2

3

D H
25

38

250

295

450

550

Modelo
Peso en

seco
kg

Dimensiones mmDescarga
mm

Potencia
kW

0 0.2 0.4 0.6 0.8

30

20

10

0

C
ar

ga
 h

id
ro

st
át

ic
a 

to
ta

l (
m

) 

Capacidad (m3/min)

3000/3600min-1

性-KTVスラリー型-1

KTV2-80/KTD33.0

KTV2-50/KTD22.0

KRS

KRS2-80

KRS2-100

KRS2-150

80

100

150

4

6

9

D H
105

143

170

350

415

434

786

815

879

Modelo
Peso en

seco
kg

Dimensiones mmDescarga
mm

Potencia
kW

0

10

20

26

1 2 3 40

C
ar

ga
 h

id
ro

st
át

ic
a 

to
ta

l (
m

) 

Capacidad (m3/min)

1500/1800min-1

KRS2-150KRS2-100

KRS2-80

性-KRS型スラリー-1

 Características
Bomba monofásica de 550 W con agitador para 
bombeo de lodo

 Aplicaciones
•	 Drenaje de lodo en obras de ingeniería civil o 

bombeo de fundaciones

 Características
Compacta, ligera y equipada con agitador para 
movimiento de lodos (KTV: Peso ligero)

 Aplicaciones
•	 Transferencia o drenaje de lodos de bentonita 

presentes en perforaciones
•	 Drenaje de lodo en obras de ingeniería civil o 

bombeo de fundaciones

 Características
Modelo típico de bomba de lodo equipada con agitador 
para transferencia

 Aplicaciones
•	 Transferencia o drenaje de lodos de bentonita 

presentes en perforaciones
•	 Drenaje de lodo en obras de ingeniería civil o 

bombeo de fundaciones

Bomba de Lodo Portátil Monofásica

Bombas de Lodo Portátiles Trifásicas

Bombas de Lodo Trifásicas

KTD22.0

KTD33.0
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Modelo
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kg
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mm

Potencia
kW
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Bombas Sumergibles Lodo

1000/1200min-1

NKZ3-C3/A3
NKZ3-D3/B3
NKZ3-80H
NKZ3-C4/A4
NKZ3-D4/B4
NKZ3-100H
NKZ3-D6/B6

80
80
80

100
100
100
150

2.2
3.7
5.5
3.7
5.5

11
11

D H
91

100
132
97

115
196
192

467
467
491
467
485
547
620

664
709
754
709
715
841
798

Modelo
Peso en

seco
kg

Dimensiones mmDescarga
mm

Potencia
kW

NKZ GPN1500/1800min-1

・

GPN35.5
GPN411
GPN415
GPN622

80
100
100
150

5.5
11
15
22

D H
145
217
220
415

487
617
617
725

777
860
860

1102

Modelo
Peso en

seco
kg

Dimensiones mmDescarga
mm

Potencia
kW

1500/1800min-1

GSZ-6

GSZ5-22-6
GSZ5-37-6

200
200

22
37

D H
685
796

965
1047

1360
1421

Modelo
Peso en

seco
kg

Dimensiones mmDescarga
mm

Potencia
kW

 Características
Una potente bomba de lodo con agitador y motor con 
enfriamiento forzado. Partes expuestas al desgaste 
fabricadas de acero especial para prolongar la vida 
útil de la bomba.

Bombas de Lodo Bombas de Lodo de Alta Potencia

Bombas de Lodo de Alto Volumen

 Características
Equipada con un motor de 6 polos con enfriamiento 
forzado. Partes expuestas al desgaste fabricadas de 
acero especial para prolongar la vida útil de la bomba.

 Aplicaciones
•	 Bombeo de agua con contenido de grava, arena o 

sedimentos ferrosos
•	 Drenaje en plantas de preparación de concreto, 

fábricas de cerámicos, etc.
•	 Bombeo de agua sedimentos ferrosos en acerías

 Características
Equipada con agitador. Todas las bombas de esta serie brindan 
pasaje fácil de fluidos arenosos y fangosos. El enfriamiento 
forzado del motor permite usar la bomba expuesta al aire en 
condiciones de servicio continuo por largo tiempo.
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Capacidad (m3/min)
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GSD-37-4
GSD-55-4
GSD-75-4
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1050
1050

1583
1927
1927

Modelo
Peso en

seco
kg

Dimensiones mmDescarga
mm

Potencia
kW

Bombas de Lodo de Alta Potencia

 Características
Una potente bomba de lodo con agitador y motor con 
enfriamiento forzado. Partes expuestas al desgaste 
fabricadas de acero especial para prolongar la vida 
útil de la bomba.



Bombas Sumergibles Desagüe de Pozos Profundos
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LSC1.4S 25 0.48
D H

12 196 316

Modelo
Peso en

seco
kg

Dimensiones mmDescarga
mm

Potencia
kW

LSC
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Capacidad (m3/min)

3000/3600min-1

0 0.1 0.2
0

5

13

10

LSC1.4S

 Características
Bomba para desagüe de aguas residuales que puede 
aspirar hasta con un nivel mínimo de 1 mm  

 Aplicaciones
•	 Desagüe de recolección de agua de tormentas en 

obras de construcción e ingeniería civil
•	 Desagüe de aguas residuales en colectores de 

aguas servidas o 
tanques

•	 Desagüe de agua de 
lavado de tanques

3000/3600min-1
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Capacidad (m3/min)

LH33.0

LH23.0W

0
0

< 3.0kW >

Capacidad (m3/min)

3000/3600min-1

性-LH-W型-2

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4
0

20

40

60

80

100

120
130

C
ar

ga
 h

id
ro

st
át

ic
a 

to
ta

l (
m

) 

LH430WLH322W

LH25.5W

LH311W

< 5.5 - 30kW >

 Características
Serie LH para mayor
carga hidrostática

 Aplicaciones
•	 Desagüe de pozos
 profundos
•	 Aplicaciones de bombeo
 de alta carga hidrostática

LH23.0W

LH25.5W

LH33.0

LH311W

LH322W

LH430W
LH4110W

50

50

80

80

80

100
100

3.0

5.5

3.0

11

22

30
110

D H
46

80

42

130

304

324
1270

185

244

185

270

330

365
616

630

750

645

1024

1235

1375
1825

Nota: El modelo LH33.0 es una bomba de una sola etapa.

Modelo
Peso en

seco
kg

Dimensiones mmDescarga
mm

Potencia
kW

Drenaje de Aguas Residuales

Bombas de Pozo Profundo

Bomba de Drenaje de Aguas Residuales Portátil, Monofásica y Sumergible

LH-W

3.0kW

Monofásica
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Su Distribuidor

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones técnicas y el diseño sin obligación de aviso previo.
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No.11, Jalan PJU 3/49, Sunway Damansara 
Technology Park,47810 Petaling Jaya, Selangor 
Darul Ehsan, Malaysia
Phone 60-3-7803-3373  Fax 60-3-7806-3748
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